仪器招标公告
2019（4）
福建省水产研究2018年福建省海洋环境监测项目采购全自动硫化物前处理仪1台
（最高限价￥：100000元/台）
一、凯氏定氮系统一台仪器技术参数
1. 主要用途：主要用途：用于食品、谷物、水、植株、土壤等样品的蛋白质、全氮分析及其它挥发性组分（二氧化硫、酒精、甲醛等）蒸馏分析。

2. 工作条件：连续工作8小时以上

3. 技术指标：

3.1采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 

3.2检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%

3.3仪器主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。

3.4带自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏以及消化管自动排空等功能。

3.5蒸汽发生器输出功率30－100％可调，具备待机功能：可在暂停后迅速启动分析，减少预热时间。

★3.6自动凯氏定氮仪具有多种蒸馏模式：蒸汽平衡式添加模式、延时蒸馏模式，满足不同应用的需要。

3.7 蒸馏馏出液温度监控系统：直接监控溜出液温度，保证分析结果准确可靠。

3.8冷却水智能控制系统：可在不分析时自动停止进水，分析启动时自动调节冷却水的流量，节省冷凝水消耗，降低运行成本。

3.9 智能安全监控系统：包括自动开关安全门、试管在位和试管更换传感器、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保数据分析及操作者安全。

3.10通用型消化管接头可适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。

★3.11仪器主机带有自动旋转开关安全门。水平方向和垂直方向被机械固定，水平应力和垂直应力都无法打开安全门，最大限度保护实验室环境及人员的安全。

★3.12仪器具有拓展功能，可以通过升级连接20位或者60位的自动进样器。

4. 基本配置：

自动凯氏定氮仪主机一套 

标准配置包括：主机1套、蒸馏管250毫升1支、蒸馏管100毫升1支、 蒸馏管夹一支、试剂桶（带低位的液位探头）3个、废液桶1个等；

5. 技术资料：

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；针对不同样品的应用报告；凯氏定氮手册;

6. 售后服务及培训.

6.1厂家售后服务中心直接提供的免费安装调试

6.2安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年

6.3维修响应时间为24小时

6.4厂家直接提供的终身维修

6.5现场免费培训2人直至完全能独立操作

注：★表示为重要的必须满足指标
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