招标通知

我所海洋环境与水产品检测中心拟对外招标购置
便携式多参数测试仪1台
（该参数由郑盛华提供）
多参数测试仪技术参数
 （最高限价￥：34000元）
1. 货物名称：Multi 3430 SET F多参数测试仪
2. 主要用途：用于海水、淡水水质分析。
3. 工作条件
★3.1 电源要求 ：4×1.2V NiMH 充电电池
3.2 存储温度： –20 ～ +60 °C

3.3 操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)

4. 技术性能指标
★4.1存贮器容量：自动存贮，10000组数据
★4.2显示：高分辨率彩色屏幕，同时显示溶解氧、pH\温度、电导率所有参数
4.3数据记录器：手动/自动控制
★4.4防护等级：IP 67
★4.5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘
4.6 温度自动修正/补偿、溶解氧自动盐度补偿
4.7 具有自动度数功能
★4.8 自动识别校准标准：识别WTW/DIN/NIST校正，另外20种标准液校正
★4.9多种测试参数随意组合，三通道，同时连接三支数字电极
★4.10数字化电极，确保传输安全，完全不受外界杂讯干扰，数字信号处理使测试值更加准确可靠
★4.11智能化电极，自动识别电极信息，电极连接后自动登录主机系统，互不干扰，自动存储校正记录。
5. pH测试
5.1量程
  pH：-2.000…20.000 pH
mV：±2000
温度：-5.0…105.0℃
5.2校正
1-,2-,3-,4-,5点校正，WTW DIN/NIST校正，另外20种标准液校正
5.3分辨率
分辨率：0.1/0.01/0.001可选
5.4校正记录
可存贮多达10个校正记录
5.5准确度：±0.004
6 溶解氧测试
6.1浓度：0.00…20.00 mg/l
6.2饱和度：0.0…200.0%

6.3分压：0…400.0 Pa

6.4校正记录：可存贮多达10个校正记录
6.5压力补偿：自动，内置压力传感器
6.6准确度：±0.5%

7.电导率测试
7.1量程
电导率：0.0…2000 mS/cm
电阻率：0.00…20 MΩcm
盐度：0.0…70.0 (acc.IOT)
TDS：0…1999 mg/l，0…199.9 g/l
温度：-5.0…105.0℃
7.2准确度：±0.5%
7.3电极常数：自动识别
7.4：电极类型：四极式石墨
7.5参考温度：20℃/25℃
7.6温度补偿：非线性，线性：0.000…10.000%/K或无
7.7校正记录：可存贮多达10个校正记录
8. 技术资料：仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；
9．其他要求：
为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供中华人民共和国器具型式批准证书，该证书作为投标和验收的必要条件。 证书需盖持证单位鲜章，否则做废标处理
10. 售后服务及培训：
10.1仪器厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供证明，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。
10.2经用户验收当天起，质量保证期一年。
10.3厂家服务中心或投标单位直接提供终身维修，维修响应时间为24小时。
有意者，请将投标书封存完好于2011年 12月1日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科 胡达荣或陈樟花收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、总务科长组成的评标小组进行评估决定供货单位。
注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

