2011(02)福建省水产研究所质检中心实验室吊顶装修工程招标公告
福建省水产研究所质检中心(下称招标方)实验室拟进行吊顶装修，经研究，决定自行组织对外公开招标，欢迎具有资质的厦属企业（下称投标方）参与投标。

一 、招标项目的工程要求：

    工程具体要求以本招标附件（工程量清单）要求为准。

二 、工程地点及时间要求

1 、工程地点：福建省水产研究所2号楼. 。  
2 、时间：投标方应于2011年7月25日前完工（工期可自报）.

三、 招标约定事项：

    1、 投标方应按照标书中工程量清单的要求进行报价，投标项目报价为包干价。招标方原则上采用最合理低价中标。

    2 、投标方施工完成后应负责将场地清理干净并垃圾外运。

    3、 投标方施工过程中，需更改原招标方案的内容，需书面通知招标方，经招标方书面同意后，方可进行更改，否则造成的责任均由投标方负责。

    4 、施工严格按照行业标准进行，提交招标方使用前应对施工工程进行全面自查。

    5 、投标方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，注意文明施工，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员的依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，有投标方承担。

    6、 由于施工导致招标方其它未改造的项目受到损坏等情况，投标方应负责恢复或赔偿。

    7、 投标方所提供的工程材料应严格按国家相关的要求提供，否则招标方有权拒付工程款。投标方应按照附件（工程量清单）中的品牌和规格型号进行报价施工，对没有明确要求的，投标方应详细标明品牌和规格型号。

    8、 投标方若未按时完成工程的改造，应赔偿招标方每天500元违约损失金，该违约损失金从工程款中直接扣除。

    9 、投标方所报项目资料不全或资料不详或不符而影响招标方评标的，造成的后果由投标方自行负责。

    10、 投标方所施工的工程，从工程验收合格之日起，保修期为一年。若出现非人为损坏，投标方应无偿给予维修和更换。若因质量问题，而发生人员伤害事故，投标方应承担相应法律责任。

    11、 投标方在接到招标方维修通知后24小时内，应派人给予修复，若超过期限招标方有权请其它公司来维修，所需费用从投标方质保金中扣除，不足部份，招标方有权进行追偿。

    12、 投标方应邀参加招标方的投标，视为同意招标方的各项约定。

    13、 本次招标的标书和投标方的投标报价等相关材料作为合同签订的依据。

    14、 如参与本项目的投标方较少和报价较高时，招标方有权将本项目转为竞争性谈判。

四 、验收标准及方法： 
   1、 标准：工程按行业有关规范及规定进行施工验收。

   2、 方法：工程经改造后，投标方负责会同招标方的相关验收人员按技术标准要求进行联合验收。

    3 、工程经招标方初步验收后对不合格的项目，投标方应在三日内完成整改，否则每天按500元支付招标方赔偿金。

五 、付款结算方式：

   装修合同签订后，招标方支付中标款的30%作为工程预付款，工程经甲乙双方验收合格后，投标方凭国家建安发票与招标方结账，招标方支付65%的工程款，余下5%的工程款作为质量保证金于验收合格后一年整工程无质量问题时返还。如在保修期间发现所作工程经认定存在质量问题，招标方有权不予退还该履约质量保证金，并付相应的赔偿责任。如投标方无故不按本合同履行相应的条款，质量保证金作为合同违约金赔付招标方。

六 、投标时间  地点  方式和评标：

    1 、2011年7月13日下午15点30分在招标方福建省水产研究所，当场开标和定标。

 2、 投标单位的竞标文件需提供材料（正副本各一份，加盖公章）；

    A、开标价格一览表；

 B、服务承若书；

 C、参标单位资质证书，法人代表的委托书。

 4、本项目采用最合理低价中标，评标人员由招标方组成，评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

    5 、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

    6 、对本标书有异议者，请在2011年7月12日上午10点前提出。本标书有更改之处，将以电话或传真通知各领标单位。

 7 、领取标书截止至2011年7月8日上午10点(节假日休息)。

    8、招标答疑和现场勘察时间：2011年7月12日上午10点，福建省水产研究所。
9、自带U盘拷贝资料。

七、联糸方式

1 、领标地址:  厦门市海山路7号 福建省水产研究所总务科

2 、联系人及电话:  胡达荣 0592-5678556

3 、传真:   0592-5678556

工程量清单（附件）
	工程名称：质检中心实验室吊顶



	序号


	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	品牌要求或做法要求
	备注

	1


	铝扣板吊顶
	平方
	175
	
	
	艾森堡600*600
0.8厚度
	1、340×440×1间＝15㎡
2、340×440×2间＝26.5㎡
3、340×580×6间＝118.3㎡
4、340×580－（240×210）＝14.8㎡ 

	2

	照明
	套
	20
	
	
	通士达600*600
栅格灯
	T5 20W*3
灯饰

	3

	排气扇
	套
	20
	
	
	正野210*210
	

	4

	拆除
	项
	1
	
	
	原实验室吊扇、照明、排气扇拆除
	

	5

	取孔
	个
	10
	
	
	100*100
	100*100

	6

	安装86底合
	个
	10
	
	
	
	

	7

	安装开关
	个
	10
	
	
	奇胜
	

	8

	电位安装
	米
	1000
	
	
	太阳1.5阻燃线
	

	9

	竣工保洁
	项
	1
	
	
	
	

	10

	工程直接造价
	
	
	
	
	
	

	11


	工程管理费*5

	12


	工程税收*3.46

	13


	工程造价合计


