招标通知

近期我所海域室需要购置2台测深仪
最高限价83000元/台（人民币）
（该参数由海域室颜尤明提供）
南方双频测深仪SDE-28D技术参数

1. 货物名称： 双频测深仪
2. 主要用途：海洋测绘
3. 工作条件：连续工作8小时以上

4. 技术指标：
声波频率：高频200kHz
低频20kHz、24kHz、33kHz
（可按用户要求配置不同频率的换能器）
波 束 角：高频2.8° ， 低频25° 
发射功率：高频300 W～400W 
低频600 W～800W 
测深范围：高频0.3～600m 
低频0.8～2000m 
吃水设置：0.0～9.9m 
声速：1300m/s ～ 1700m/s,分辨率1m/s
分 辨 率：0.01m
测深精度：±1cm±0.1%D(声速导致误差除外) 
Ping率：14Hz/s，最高达30Hz 
增益控制：AGC与TVG，水深、增益双重门跟踪 
输出格式：NMEA 0183，DESO 25，SOUTH，13D
外接直流：+9V～+15V（12V铅酸电池适用）
外接交流：110V－265V，47～63HZ
CPU主频：1.6GHz
内存容量：1G
存储卡：4G高速工业CF卡
显示屏幕：工业级12.1寸TFTLCD彩色屏 
输入设备：触摸屏、键盘、鼠标
输出接口：2×RS232，2×USB2.0
平均功耗：小于25W
操作温度：﹣30℃～60℃
 重量：约6KG

应用领域：
高精度水深测量及疏浚工程领域中浮泥层检测

5. 技术资料：仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；针对不同样品的应用报告。 
6. 售后服务及培训：

6.1仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。

6.2厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年

6.3厂家服务中心直接提供终身维修, 维修响应时间为24小时

有意者，请将投标书封存完好于2011年5月11日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科 胡达荣或陈樟花收。邮编：361012

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、总务科长组成的评标小组进行评估决定供货单位。
注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称
